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OPIS: 
Szeroki zakres konfiguracji przepustów pozwala na 
precyzyjne dopasowanie do urządzenia i jego obudowy. 
Przepusty PIWO mogą być wyposażone w korpusy 
gwintowane oraz tuleje o różnych średnicach. Ponadto, w 
zależności od wymagań aplikacji, możliwe jest 
zastosowanie przewodów miedzianych, 
światłowodowych i różnego rodzaju gniazd 
przyłączowych i listew zaciskowych. Konstrukcja z 
uwzględnieniem wymagań norm PN-EN 60079-0 oraz 
PN-EN 60079-1 i najwyższa jakość wykonania 
zapewniająca odpowiedni poziom bezpieczeństwa 
przeciwwybuchowego została potwierdzona certyfikatem 
badania typu KDB13ATEX0042X. Dzięki certyfikatowi 
możliwe jest stosowanie wpustów w urządzeniach Ex bez 
konieczności recertyfikacji zestawu. 
 
PIWO dla stref Ex zagrożonych wybuchem. 
Przepusty izolacyjne wielożyłowe ognioszczelne typu 
PIWO znajdują zastosowanie do przeprowadzania 
przewodów pomiędzy komorami w osłonach 
ognioszczelnych lub pomiędzy częścią ognioszczelną 
obudowy a komorą posiadającą inny rodzaj wykonania 
przeciwwybuchowego - w urządzeniach elektrycznych 
grupy I kategorii M2 oraz urządzeniach przemysłowych 
grupy II kategorii 2 (dla grup gazów IIA, IIB i IIC), w 
przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazu i/lub pyłu. 
 
CECHY PRODUKTU: 
- możliwość aplikacji w urządzeniu dla strefy 1 i 2 oraz dla 
  górnictwa; 
- szeroki zakres konfiguracji standardowych i na 
  zamówienie; 
- maksymalne napięcie do 3600 V DC i 6000 V AC dla 
  przewodów o przekroju 1,5 - 4 mm2; 
- maksymalne natężenie prądu do 28 A dla przewodów o 
  przekroju 4 mm2; 
- do 20 żył przewodów światłowodowych; 
- do 47 żył przewodów miedzianych; 
- możliwość zakończenia przepustu złączem lub listwą 
  zaciskową; 
- przekroje żył przewodów miedzianych od 0,5 mm2 do 
  4 mm2; 
- tuleje z gwintem metrycznym o skoku 1 - 2 lub tuleje 
  niegwintowane; 
- zakres temperatur pracy dla przewodów miedzianych 
  -30 °C do +120 °C; 
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CECHY PRODUKTU (cd.): 
- zakres temperatur pracy dla przewodów 
  światłowodowych 0 °C do +60 °C 
- możliwość stosowania w certyfikowanych urządzeniach 
  Ex bez konieczności recertyfikacji. 
 
TYPOWE APLIKACJE: 
- połączenia pomiędzy komorami obudów w wykonaniu 
  ognioszczelnym (Ex d) oraz między komorami w 
  wykonaniu ognioszczelnym (Ex d) a komorami w innych 
  rodzajach wykonania przeciwwybuchowego; 
- połączenia pomiędzy komorami wyposażonymi w 
  urządzenia iskrobezpieczne (Ex i) a komorami z 
  urządzeniami nieiskrobezpiecznymi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PARAMETRY TECHNICZNE: 
 

Zakres temperatury pracy: przepusty przewodowe: -30°C do +120°C; 
przepusty światłowodowe: 0°C do +60°C 

Ilość przewodów: przepusty przewodowe: 1 - 47; 
przepusty światłowodowe: 1 - 20 

Przekroje żył: 0,5 - 4 mm2 

Zakres gwintu metrycznego: M16 - M50; 
skok gwintu: 1 - 2 mm 

Oznaczenie typu:           PIWO-*1-*2-*3-*4 
          *1 - rodzaj przewodu (K: miedziany, S: światłowodowy); 
          *2 - średnica gwintu; 
          *3 - liczba żył; 
          *4 - pole przekroju żyły miedzianej 

Certyfikaty ATEX i IECEx: Ex: I M2 Ex db I Mb; 
Ex: II 2G Ex db IIC Gb 

 
TABELA TYPOWYCH WYKONAŃ PRZEPUSTÓW: 
 

Typ wpustu 
Zakres średnic 
przewodów D 

Liczba 
przewodów Z 

Oznaczenie 
gwintu 

Długość gwintu Długość całkowita 
Rozmiar łba 

sześciokontnego 

PIWO-K-M16x1,5-Z-D, 
PIWO-S-M16x1,5-Z 

0,5÷2,5 mm 1÷9 M16x1,5 20 mm 25 mm 19 mm 

PIWO-K-M20x1,5-Z-D, 
PIWO-S-M20x1,5-Z 

0,5÷2,5 mm 1÷9 M20x1,5 20 mm 25 mm 24 mm 

PIWO-K-M24x1,5-Z-D, 
PIWO-S-M24x1,5-Z 

0,5÷2,5 mm 1÷12 M24x1,5 20 mm 25 mm 27 mm 

PIWO-K-M28x1,5-Z-D, 
PIWO-S-M28x1,5-Z 

0,5÷4 mm 1÷12 M28x1,5 20 mm 25 mm 27 mm 

PIWO-K-M32x1,5-Z-D, 
PIWO-S-M32x1,5-Z 

0,5÷4 mm 1÷15 M32x1,5 23 mm 29 mm 36 mm 

PIWO-K-M36x1,5-Z-D, 
PIWO-S-M36x1,5-Z 

0,5÷4 mm 1÷25 M36x1,5 23 mm 30 mm 41 mm 

PIWO-K-M38x1,5-Z-D, 
PIWO-S-M38x1,5-Z 

0,5÷4 mm 1÷32 M38x1,5 23 mm 30 mm 41 mm 

PIWO-K-M42x_ -Z-D, 
PIWO-S-M42x_ -Z 

0,5÷4 mm 1÷32 
M42x1,5, 
M42x2 

23 mm 30 mm 46 mm 

PIWO-K-M50x_ -Z-D, 
PIWO-S-M50x_ -Z 

0,5÷4 mm 1÷47 
M50x1,5,  

M50x2 
28 mm 35 mm 55 mm 
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