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ECS-RF-MULTI

Iskrobezpieczny system uziemiający

Iskrobezpieczny system uziemiający LOGIC ECS-RF-MULTI został zaprojektowany z myślą o kilku  

kontrolerach, z których każdy może być podłączony do określonego punktu uziemienia. Każdy kontroler 
może być połączony z PLC/DCS, aby monitorować stan wszystkich systemów uziemienia w czasie  
rzeczywistym. Dostosowany do indywidualnych potrzeb wielopunktowy system uziemienia może  
zwiększyć bezpieczeństwo i wydajność zakładu przemysłowego, zapewniając odpowiednie uziemienie  
w różnych punktach oraz sprawne, centralne sterowanie i nadzór.

Zastosowanie ATEX / IECEx: strefa ATEX 0/20 

Klasyfikacja ATEX Ex i
 Grupa gazowa: 0, grupa pyłowa: 20
Zaciski połączeniowe: IS1L w formie odlewów aluminiowych  
 do beczek i dużych kontenerów IBC
 CLP-MINI wykonane ze stali nierdzewnej,  
 do małych beczek i pojemników metalowych
 CLP-CODE wykonane ze stali nierdzewnej, 
 do kodowanego uziemienia zbiorników mobilnych
 CLP-FIBC wykonane ze stali nierdzewnej 
 do uziemienia worków Big Bag FIBC typu C

Podstawowe dane techniczne

Miejsce instalacji kontrolera Panel o wymiarach 2100×800×500 mm (dł.×wys.×gł.)  
 w strefie bezpiecznej zawierający do 21 kontrolerów ECS-RF-DIN
Zakres temperatur Kontrolery ECS-RF-DIN: -20°C ≤ T

amb
 ≤ +70°C

Kable połączeniowe Pełna gama kabli Logic ECS:
 6-żyłowy, spiralny o dł. 5 m, do zastosowań Ex i;
 6-żyłowy, spiralny o dł. 10 m, do zastosowań Ex i;
 Kabel 2-żyłowy, prosty, o przekroju 0,35 mm², 
  Ø 5 mm, długość 3 m, powłoka izolacyjna PVC;
 Bęben CR-20 ze stali AISI 304 z kablem dwużyłowym o dł. 20 m
Źródło zasilania Wersja AC (ECS-RF-DIN): 230 V

ac
, U

m
=253 V

rms 

 Wersja DC (ECS-RF-DIN-DC): 10-30 Vdc, Um
=30 Vdc / 253 Vdc

Dane techniczne zacisku IS1L

Materiał Odlew aluminiowy z plastikowym uchwytem  
 i końcówkami ze stali hartowanej 
Wskaźnik stanu urządzenia Zielona i czerwona dioda LED na zacisku 

Zastosowanie Strefa ATEX 0/20 

Temperatura pracy -20°C ≤ T
amb

 ≤ 55°C 

Wymiary (dł.×wys.×gł.) 250×110×95 mm

Dane techniczne zacisku CLP-MINI

Materiał Stal nierdzewna AISI 304 z węgloazotowanymi  
 końcówkami o bardzo wysokiej twardości 
Wskaźnik stanu urządzenia Zielona i czerwona dioda LED w puszce PP-LED 

Zastosowanie Strefa ATEX 0/20 

Temperatura pracy -20°C ≤ T
amb

 ≤ 55°C 

Wymiary (dł.×wys.×gł.) 50×33×140 mm
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Dane techniczne zacisku CLP-CODE

Materiał Stal nierdzewna AISI 304 podwójne końcówki  
 ze stali stopowej z   węgloazotowaniem 

Wskaźnik stanu urządzenia Zielona i czerwona dioda LED na zacisku 

Zastosowanie Strefa ATEX 0/20 

Temperatura pracy -20°C ≤ T
amb

 ≤ 50°C 

Wymiary (dł.×Ø) 83×64 mm

Dane techniczne zacisku CLP-FIBC

Materiał Stal nierdzewna AISI 304, izolatory poliamidowe 

Zastosowanie Strefa ATEX 0/20 

Temperatura pracy -20°C ≤ T
amb

 ≤ 70°C 

Wymiary (dł.×wys.×gł.) 50×33×140 mm 

Maksymalne rozwarcie zacisku 15 mm

Puszka połączeniowa Ex i dla systemu ECS-RF-MULTI

Aby uprościć układanie kabli, do panelu elektrycznego zawierającego kilka kontrolerów  
można podłączyć grupę systemów uziemienia z jednorodnego obszaru za pomocą  
przewodu wielożyłowego. 

Wejścia: 2× przewody 20-żyłowe CAB-ECS-20C1.0 do zastosowań Ex i 
Wyjścia: 6× przewody 6-żyłowe CAB-ECS-6C1.0 do zastosowań Ex i,  
każdy do podłączenia zdalnego systemu uziemienia.

Schemat podłączeń systemu ECS-RF-MULTI

1. Kontrolery zainstalowane w panelu elektrycznym w strefie bezpiecznej
2. Różne kable połączeniowe, również wielożyłowe CAB-ECS-20C1.0, do obsługi obszarów z wieloma zaciskami uziemiającymi
3. Zaciski połączeń logicznych różnych typów

Strefa zagrożenia wybuchem 0/20 
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